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Existují místa s vyššími tepelnými ztrátami. V takových místech, kde je 
třeba zvýšit účinnost při zachování špičkového designu, zvolte podlaho-
vé konvektory KORAFLEX s ventilátorem a optimalizovanou konvekcí.

• široká variabilita použití
• vyšší tepelná účinnost konvektoru 
• možnost chlazení
• velmi tichý provoz 
•  úsporné ventilátory s elektromotorem a minimálním příkonem 

KORAFLEX 
FV  InPool 
Podlahové konvektory Podlahové konvektory 
s ventilátorem s ventilátorem do bazénu
strana 32–41 strana 42–44

FI  FW 
Podlahové konvektory s ventilátorem Podlahové konvektory
pro topení nebo chlazení s ventilátorem pro topení a chlazení
strana 45–48 strana 49–51
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Podlahový konvektor s ventilátorem
KORAFLEX FV 7/28 NOVINKA

•  konvektor s nejnižší stavební výškou
•  slouží k vytápění

•  nejtišší provoz při nízkých otáčkách

•  možnost řízení prostřednictvím BMS (Building Management 

System)

•  možno objednat v provedení Economic, Exclusive, Inox

•  konvektor je určen do suchého prostředí

Technická data
Šířka cm 28

Hloubka cm 7

Celková délka cm 80 120 160 200 240 280

Hlučnost – akus. tlak 1m dB(A) 0 13,2 23 31,1 0 13,4 23,1 31,6 0 13,8 23,7 31,8 0 14,7 26 32,8 0 15 26,5 33 0 15,1 26,7 33,1

Max. příkon/napětí DC W/V 3/13,5 5,5/13,5 7,5/13,5 10/13,5 13/13,5 15/13,5

Poloha přepínače ot. Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3

Topné médium t1 ºC Tepelný výkon [W]
90/70 ºC 20 0 473 660 811 0 924 1288 1583 0 1375 1916 2356 0 1825 2544 3128 0 2276 3172 3900 0 2727 3801 4672

75/65 ºC

18 0 408 568 699 0 796 1110 1365 0 1185 1651 2030 0 1573 2193 2696 0 1962 2734 3361 0 2350 3276 4027

20 0 391 546 671 0 764 1065 1310 0 1137 1585 1948 0 1510 2104 2587 0 1883 2624 3226 0 2255 3144 3865
22 0 375 523 643 0 732 1020 1255 0 1089 1518 1867 0 1446 2016 2478 0 1804 2514 3090 0 2161 3012 3702

70/55 ºC

18 0 347 483 594 0 677 944 1160 0 1007 1404 1726 0 1338 1864 2292 0 1668 2325 2858 0 1998 2785 3424

20 0 330 460 566 0 645 899 1105 0 960 1338 1644 0 1274 1776 2184 0 1589 2215 2723 0 1904 2653 3262

22 0 314 438 539 0 614 855 1052 0 913 1273 1565 0 1212 1690 2077 0 1512 2107 2590 0 1811 2524 3103

55/45 ºC

18 0 246 343 422 0 481 670 824 0 715 997 1226 0 950 1324 1627 0 1184 1650 2029 0 1419 1977 2431

20 0 230 321 394 0 449 626 770 0 669 932 1146 0 888 1237 1521 0 1107 1543 1897 0 1326 1848 2272

22 0 214 298 367 0 418 583 716 0 622 867 1066 0 826 1151 1415 0 1030 1435 1765 0 1234 1720 2114

50/40 ºC

18 0 206 288 353 0 403 561 690 0 599 835 1027 0 796 1109 1363 0 992 1383 1700 0 1189 1657 2037

20 0 190 265 326 0 371 518 636 0 553 770 947 0 734 1023 1257 0 915 1275 1568 0 1096 1528 1878

22 0 175 243 299 0 341 475 584 0 507 707 869 0 673 939 1154 0 840 1170 1439 0 1006 1402 1724

45/35 ºC

18 0 167 232 286 0 326 454 558 0 484 675 830 0 643 896 1102 0 802 1118 1374 0 961 1339 1646

20 0 151 211 259 0 295 411 505 0 439 612 752 0 583 812 999 0 727 1013 1245 0 871 1213 1492

22 0 135 189 232 0 264 369 453 0 393 548 674 0 522 728 895 0 651 908 1116 0 780 1088 1337

Opravný součinitel str. 40 • Montáž str. 54 • Regulace str. 66 • Krycí mřížky str. 18• teplotní exponent m = 1,04

Rozměry jsou uvedeny v mm a s rámečkem U a F.

*  Podlahový konvektor s ventilátorem FV 7/28 lze osadit pouze příčnou hliníkovou 
mřížkou (v provedení stříbrný, světlý nebo tmavý bronz viz strana 18)  
POZOR nelze použít krycí mřížku v provedení nerez nebo dřevo!

Varianta Economic • černě lakovaná pozinkovaná ocelová vana, výměník tepla 
bez povrchové úpravy
Varianta Exclusive • černě lakovaná pozinkovaná ocelová vana, černě lako-
vaný výměník*
Varianta Inox • nerezová vana nelakovaná AISI 304, nelakovaný výměník 
(pouze do suchého prostředí)* * zakázkové provedení

šířka včetně typu rámečku U/F (mm) 284U/314F
šířka podlahové vany (mm) 247
šířka mřížky (mm) 272
max. nastavitelná výška (V max. mm) 67–94
hloubka vany (mm) včetně rámečku 67
délka (L mm) 800 až 2 800 (po 400 mm)
výška výměníku (mm) 25
šířka výměníku (mm) 150
účinná délka výměníku (mm) L - 370
průměr oběžného kola ventilátorů (mm) 30
připojení na topný systém 2× G 1/2" vnitřní
materiál vany pozink. ocel, nerez AISI 304

Specifikace

rámeček
U

rámeček
F

28
4U

/3
14

F

L
163*

272
284U/314F

67

37 44

25

V 
m

ax
.

247

150
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Podlahový konvektor s ventilátorem
KORAFLEX FV 8/16

•  nejužší konvektor s ventilátorem

•  konvektor s nízkou stavební výškou

•  slouží k vytápění  

•  tichý provoz při nízkých otáčkách 

•  možnost řízení prostřednictvím BMS  

(Building Management System)

•  možnost objednat v provedení Economic, Exclusive, Inox

•  konvektor je určen do suchého prostředí

Technická data
Šířka cm 16

Hloubka cm 8

Celková délka cm 80 120 160 200 240 280

Hlučnost – akus. tlak 1m dB(A) 0 13,2 23 31,1 0 13,4 23,1 31,6 0 13,8 23,7 31,8 0 14,7 26 32,8 0 15 26,5 33 0 15,1 26,7 33,1

Max. příkon/napětí DC W/V 3/13,5 5,5/13,5 7,5/13,5 10/13,5 13/13,5 15/13,5

Poloha přepínače ot. Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3

Topné médium t1 ºC Tepelný výkon [W]
90/70 ºC 20 0 243 303 364 0 498 621 745 0 758 947 1135 0 954 1191 1427 0 1215 1516 1818 0 1469 1834 2199

75/65 ºC

18 0 209 261 313 0 428 535 641 0 653 815 977 0 821 1025 1228 0 1045 1305 1564 0 1264 1578 1892

20 0 201 250 300 0 411 513 615 0 626 782 937 0 788 983 1179 0 1003 1252 1501 0 1213 1515 1816
22 0 192 240 288 0 394 491 589 0 600 749 898 0 755 942 1129 0 961 1199 1438 0 1163 1451 1740

70/55 ºC

18 0 178 222 266 0 364 454 544 0 554 692 829 0 697 870 1043 0 888 1108 1328 0 1074 1340 1607

20 0 169 211 253 0 347 433 519 0 528 659 790 0 664 829 994 0 846 1056 1265 0 1023 1277 1531

22 0 161 201 241 0 329 411 493 0 502 627 751 0 631 788 945 0 804 1003 1203 0 973 1214 1455

55/45 ºC

18 0 126 157 188 0 257 321 385 0 392 489 587 0 493 615 738 0 628 784 939 0 759 948 1136

20 0 117 146 176 0 240 300 360 0 366 457 548 0 461 575 689 0 587 732 878 0 710 886 1062

22 0 109 136 163 0 224 279 335 0 341 425 510 0 429 535 641 0 546 681 816 0 660 824 988

50/40 ºC

18 0 105 131 157 0 215 269 322 0 328 409 491 0 412 515 617 0 525 656 786 0 635 793 951

20 0 97 121 145 0 198 248 297 0 302 378 453 0 380 475 569 0 484 605 725 0 586 731 877

22 0 89 111 133 0 182 227 272 0 277 346 415 0 349 435 522 0 444 554 664 0 537 670 803

45/35 ºC

18 0 85 106 127 0 174 217 260 0 264 330 396 0 333 415 498 0 424 529 634 0 512 640 767

20 0 77 96 115 0 157 196 235 0 239 299 358 0 301 376 450 0 383 478 573 0 464 579 694

22 0 69 86 103 0 141 175 210 0 214 267 321 0 269 336 403 0 343 428 513 0 415 518 621

Opravný součinitel str. 40 • Montáž str. 54 • Regulace str. 66 • Krycí mřížky str. 18• teplotní exponent m = 1,05

Rozměry jsou uvedeny v mm a s rámečkem U a F.

* U podlahového konvektoru KORAFLEX FV 8/16 nelze ve standardním provedení   
 použít krycí pochozí mřížku v podélné variantě. Vždy je nutná konzultace 
 a případně technická úprava vany konvektoru.

Varianta Economic • černě lakovaná pozinkovaná ocelová vana, výměník tepla 
bez povrchové úpravy
Varianta Exclusive • černě lakovaná pozinkovaná ocelová vana, černě lako-
vaný výměník*
Varianta Inox • nerezová vana nelakovaná AISI 304, nelakovaný výměník 
(pouze do suchého prostředí)* * zakázkové provedení

šířka včetně typu rámečku U/F (mm) 164U/194F
šířka podlahové vany (mm) 127
šířka mřížky (mm) 152
max. nastavitelná výška (V max. mm) 85–110
hloubka vany (mm) včetně rámečku 85
délka (L mm) 800 až 2 800 (po 400 mm)
výška výměníku (mm) 50
šířka výměníku (mm) 50
účinná délka výměníku (mm) L - 400
průměr oběžného kola ventilátorů (mm) 30
připojení na topný systém 2× G 1/2" vnitřní
materiál vany pozink. ocel, nerez AISI 304

Specifikace

rámeček
U

rámeček
F

152
164U/194F

85
V 

m
ax

.
127

50

50

16
4U

/1
94

F

L
180*

* Průměrná vzdálenost pro připojení u všech vyráběných délek KORAFLEX FV 8/16 
 je 180 mm.
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•  konvektor s nízkou stavební výškou

•  slouží k vytápění

•  nejtišší provoz při nízkých otáčkách

•  možnost řízení prostřednictvím BMS  

(Building Management System)

•  možno objednat v provedení Economic, Exclusive, Inox

•  konvektor je určen do suchého prostředí

Podlahový konvektor s ventilátorem
KORAFLEX FV 8/28

Šířka cm 28

Hloubka cm 8

Celková délka cm 80 120 160 200 240 280

Hlučnost – akus. tlak 1m dB(A) 0 13,2 23 31,1 0 13,4 23,1 31,6 0 13,8 23,7 31,8 0 14,7 26 32,8 0 15 26,5 33 0 15,1 26,7 33,1

Příkon W/V 3/13,5 5,5/13,5 7,5/13,5 10/13,5 13/13,5 15/13,5

Poloha přepínače ot. Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3

Tepelný výkon t1 ºC Tepelný výkon [W]/EN 442
90/70 ºC 20 169 430 509 737 245 812 962 1392 281 1190 1415 2047 370 1576 1867 2703 436 1958 2320 3358 503 2340 2772 4013

75/65 ºC

18 144 366 434 628 209 692 820 1187 239 1015 1206 1745 316 1343 1591 2304 372 1669 1977 2862 428 1994 2363 3420

20 138 351 415 601 200 662 785 1136 229 971 1154 1670 302 1285 1523 2204 356 1597 1892 2739 410 1909 2261 3273
22 132 335 397 574 191 632 749 1084 219 927 1102 1595 288 1228 1454 2105 340 1525 1807 2616 392 1823 2160 3126

70/55 ºC

18 120 304 360 521 173 574 680 985 199 842 1001 1448 262 1114 1320 1911 309 1385 1640 2375 355 1655 1961 2838

20 114 289 342 495 165 545 646 935 188 799 950 1374 249 1058 1253 1814 293 1314 1557 2254 337 1571 1861 2694

22 108 273 324 469 156 516 612 886 179 757 900 1303 236 1003 1188 1719 278 1246 1476 2136 320 1489 1764 2553

55/45 ºC

18 84 213 253 366 122 403 477 690 139 590 702 1015 184 781 926 1340 216 971 1150 1665 249 1160 1375 1990

20 78 198 235 340 113 375 444 643 130 550 653 945 171 728 862 1248 201 904 1071 1550 232 1080 1280 1853

22 72 184 218 315 105 347 411 595 120 509 605 875 158 674 798 1155 187 837 991 1435 215 1000 1185 1715

50/40 ºC

18 69 176 209 302 101 333 395 571 115 488 580 840 152 647 766 1109 179 803 952 1378 206 960 1137 1646

20 64 162 191 277 92 305 362 524 106 448 532 770 139 593 702 1016 164 736 872 1263 189 880 1042 1509

22 58 147 174 253 84 278 330 477 96 408 485 701 127 540 640 926 150 671 795 1150 172 802 950 1375

45/35 ºC

18 55 140 166 240 80 265 314 454 92 388 462 668 121 514 609 882 142 639 757 1096 164 763 905 1309

20 50 126 150 216 72 238 282 409 82 350 415 601 109 463 548 794 128 575 681 986 148 687 814 1178

22 44 112 133 192 64 212 251 363 73 311 369 534 97 411 487 705 114 511 605 876 131 611 724 1047

Technická data

Opravný součinitel str. 40 • Montáž str. 54 • Regulace str. 66 • Krycí mřížky str. 18• teplotní exponent m = 1,1159 

šířka včetně typu rámečku U/F (mm) 284U/314F
šířka podlahové vany (mm) 235
šířka mřížky (mm) 272
max. nastavitelná výška (V max. mm) 80–107
hloubka vany (mm) včetně rámečku 80
délka (L mm) 800 až 2 800 (po 400 mm)
výška výměníku (mm) 50
šířka výměníku (mm) 120
účinná délka výměníku (mm) L - 350
průměr oběžného kola ventilátorů (mm) 30
připojení na topný systém 2× G 1/2" vnitřní
materiál vany pozink. ocel, nerez AISI 304

Specifikace

Varianta Economic • černě lakovaná pozinkovaná ocelová vana, výměník tepla 
bez povrchové úpravy
Varianta Exclusive • černě lakovaná pozinkovaná ocelová vana, černě lako-
vaný výměník*
Varianta Inox • nerezová vana nelakovaná AISI 304, nelakovaný výměník 
(pouze do suchého prostředí)* * zakázkové provedení

272
284U/314F

80

120

V 
m

ax
.

50

235

28
4U

/3
14

F

L

180

Rozměry jsou uvedeny v mm a s rámečkem U a F.

rámeček
U

rámeček
F

* U podlahového konvektoru KORAFLEX FV 8/28 nelze ve standardním provedení   
 použít krycí pochozí mřížku v podélné variantě. Vždy je nutná konzultace a případně  
 technická úprava vany konvektoru.
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•  slouží k vytápění

•  vysoký tepelný výkon při malé stavební hloubce

•  možnost řízení prostřednictvím BMS 

(Building Management System)

•  možno objednat v provedení Economic, Exclusive, Inox

•  konvektor je určen do suchého prostředí

Podlahový konvektor s ventilátorem
KORAFLEX FV 9/28

Šířka cm 28

Hloubka cm 9

Celková délka cm 80 120 160 200 240 280

Hlučnost – akus. tlak 1m dB(A) 0 16,1 23,6 30,5 0 16,4 21,1 30,9 0 16,7 24,4 31,1 0 17,2 25 31,4 0 17,4 25,1 31,7 0 17,7 25,3 31,7

Příkon W/V 5,5/13,5 11/13,5 12/13,5 20/13,5 22,5/13,5 23,5/13,5

Poloha přepínače ot. Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3

Tepelný výkon t1 ºC Tepelný výkon [W]/EN 442
90/70 ºC 20 177 570 766 957 257 1077 1447 1807 321 1584 2128 2658 389 2091 2809 3508 457 2598 3490 4359 525 3105 4171 5209

75/65 ºC

18 151 487 654 817 219 920 1236 1544 275 1353 1818 2271 332 1786 2400 2997 390 2219 2981 3724 449 2652 3563 4451

20 145 467 627 783 210 881 1184 1479 263 1296 1741 2175 318 1711 2298 2871 374 2126 2856 3567 430 2541 3413 4263
22 139 446 599 749 201 843 1132 1414 251 1239 1664 2079 304 1636 2197 2745 358 2032 2730 3410 411 2429 3263 4075

70/55 ºC

18 126 406 545 680 182 766 1029 1285 229 1126 1513 1890 276 1487 1997 2495 325 1847 2482 3100 374 2208 2966 3705

20 120 385 518 647 173 728 978 1222 217 1070 1438 1797 263 1413 1899 2371 309 1756 2359 2946 355 2099 2819 3521

22 117 375 504 630 169 709 952 1189 211 1042 1400 1749 256 1376 1848 2308 301 1709 2296 2868 346 2043 2744 3427

55/45 ºC

18 89 286 384 479 129 539 725 905 161 793 1065 1331 195 1047 1407 1757 229 1301 1748 2183 263 1555 2089 2609

20 83 266 357 446 120 502 675 843 150 739 992 1240 181 975 1310 1636 213 1212 1628 2033 245 1448 1945 2430

22 77 247 332 414 111 466 626 782 139 686 921 1151 168 905 1216 1519 198 1125 1511 1887 227 1344 1805 2255

50/40 ºC

18 74 237 318 398 107 448 601 751 134 658 884 1105 162 869 1168 1458 190 1080 1451 1812 218 1291 1734 2166

20 68 218 293 366 98 412 553 691 123 605 813 1016 149 799 1073 1341 175 993 1334 1666 201 1186 1594 1991

22 62 199 267 334 89 375 504 630 112 552 742 927 135 729 979 1223 159 906 1217 1520 183 1082 1454 1816

45/35 ºC

18 59 189 254 317 85 357 480 599 107 525 705 881 129 693 931 1163 151 861 1157 1445 174 1029 1382 1727

20 53 170 229 286 77 322 432 540 96 473 635 794 116 625 839 1048 137 776 1042 1302 157 927 1246 1556

22 47 152 204 254 68 286 385 481 85 421 566 707 103 556 747 933 122 691 928 1159 140 826 1109 1385

Technická data

Opravný součinitel str. 40 • Montáž str. 54 • Regulace str. 66 • Krycí mřížky str. 18• teplotní exponent m = 1,0996 

Rozměry jsou uvedeny v mm a s rámečkem U a F.

Varianta Economic • černě lakovaná pozinkovaná ocelová vana, výměník tepla 
bez povrchové úpravy
Varianta Exclusive • černě lakovaná pozinkovaná ocelová vana, černě lako-
vaný výměník*
Varianta Inox • nerezová vana nelakovaná AISI 304, nelakovaný výměník 
(pouze do suchého prostředí)* * zakázkové provedení

šířka včetně typu rámečku U/F (mm) 284U/314F
šířka podlahové vany (mm) 235
šířka mřížky (mm) 272
max. nastavitelná výška (V max. mm) 95–122
hloubka vany (mm) včetně rámečku 95
délka (L mm) 800 až 2 800 (po 400 mm)
výška výměníku (mm) 50
šířka výměníku (mm) 120
účinná délka výměníku (mm) L - 350
průměr oběžného kola ventilátorů (mm) 40
připojení na topný systém 2× G 1/2" vnitřní
materiál vany pozink. ocel, nerez AISI 304

Specifikace

272
284U/314F

95

120

V 
m

ax
.

50

235

28
4U

/3
14

F

L

180

rámeček
U

rámeček
F

* U podlahového konvektoru KORAFLEX FV 9/28 nelze ve standardním provedení   
 použít krycí pochozí mřížku v podélné variantě. Vždy je nutná konzultace a případně  
 technická úprava vany konvektoru.
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Podlahový konvektor s ventilátorem
KORAFLEX FV 11/20

•  slouží k vytápění  

•  vysoký tepelný výkon při minimálních rozměrech

•  tichý provoz při nízkých otáčkách 

•  možnost řízení prostřednictvím BMS 

(Building Management System)

•  možnost objednat v provedení Economic, Exclusive, Inox

•  konvektor je určen do suchého prostředí

Technická data
Šířka cm 20

Hloubka cm 11

Celková délka cm 80 120 160 200 240 280

Hlučnost – akus. tlak 1m dB(A) 0 16,1 23,6 30,5 0 16,4 24,1 30,9 0 16,7 24,4 31,1 0 17,2 25 31,4 0 17,4 25,1 31,7 0 17,7 25,3 31,7

Max. příkon/napětí DC W/V 5,5/13,5 11/13,5 12/13,5 20/13,5 22,5/13,5 23,5/13,5

Poloha přepínače ot. Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3

Topné médium t1 ºC Tepelný výkon [W]

75/65 °C

18 77 563 724 884 148 1078 1385 1692 220 1605 2061 2518 292 2134 2741 3348 364 2659 3416 4173 436 3185 4091 4997

20 74 542 696 850 142 1037 1332 1627 211 1544 1983 2422 281 2053 2636 3220 350 2558 3285 4013 419 3063 3934 4806
22 71 520 668 816 136 996 1279 1562 203 1482 1904 2325 270 1971 2532 3092 336 2456 3155 3853 403 2941 3778 4615

70/55 °C

18 66 483 620 757 126 924 1186 1449 188 1375 1766 2157 250 1828 2348 2868 312 2278 2926 3574 374 2728 3504 4280

20 63 461 592 723 121 882 1133 1384 180 1313 1687 2060 239 1746 2243 2740 298 2176 2795 3414 357 2606 3347 4089

22 60 439 564 690 115 841 1080 1320 171 1252 1608 1964 228 1665 2138 2612 284 2074 2665 3255 340 2484 3191 3898

55/45 °C

18 48 348 447 546 91 665 855 1044 136 990 1272 1554 180 1317 1692 2067 225 1641 2108 2575 269 1966 2525 3084

20 45 326 419 512 85 624 802 979 127 929 1193 1457 169 1235 1587 1938 211 1539 1977 2415 252 1843 2368 2892

22 42 305 391 478 80 583 749 914 119 867 1114 1361 158 1153 1482 1810 197 1437 1846 2255 236 1721 2211 2701

50/40 °C

18 40 294 377 461 77 562 722 882 115 837 1075 1313 152 1112 1429 1745 190 1386 1781 2175 227 1660 2132 2605

20 37 272 349 427 71 521 669 817 106 775 995 1216 141 1031 1324 1617 176 1284 1650 2015 211 1538 1975 2413

22 34 250 322 393 66 479 616 752 98 713 916 1119 130 949 1218 1488 162 1182 1518 1855 194 1416 1818 2221

45/35 °C

18 33 240 308 376 63 459 589 719 93 682 877 1071 124 908 1166 1424 155 1131 1453 1774 185 1354 1740 2125

20 30 218 280 342 57 417 536 654 85 621 797 974 113 826 1060 1295 141 1029 1321 1614 169 1232 1582 1933

22 27 196 252 308 51 376 482 589 77 559 718 877 102 743 955 1166 127 926 1190 1454 152 1109 1425 1741

Opravný součinitel str. 40 • Montáž str. 54 • Regulace str. 66 • Krycí mřížky str. 18• teplotní exponent m = 0,994

Rozměry jsou uvedeny v mm a s rámečkem U a F.

* U podlahového konvektoru KORAFLEX FV 11/20 nelze ve standardním provedení   
 použít krycí pochozí mřížku v podélné variantě. Vždy je nutná konzultace a případně
  technická úprava vany konvektoru.

Varianta Economic • černě lakovaná pozinkovaná ocelová vana, výměník tepla 
bez povrchové úpravy
Varianta Exclusive • černě lakovaná pozinkovaná ocelová vana, černě lako-
vaný výměník*
Varianta Inox • nerezová vana nelakovaná AISI 304, nelakovaný výměník 
(pouze do suchého prostředí)* * zakázkové provedení

šířka včetně typu rámečku U/F (mm) 204U/234F
šířka podlahové vany (mm) 173
šířka mřížky (mm) 192
max. nastavitelná výška (V max. mm) 108–132
hloubka vany (mm) včetně rámečku 108
délka (L mm) 800 až 2 800 (po 400 mm)
výška výměníku (mm) 75
šířka výměníku (mm) 75
účinná délka výměníku (mm) L - 400
průměr oběžného kola ventilátorů (mm) 40
připojení na topný systém 2× G 1/2" vnitřní
materiál vany pozink. ocel, nerez AISI 304

Specifikace
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U
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Podlahový konvektor s ventilátorem
KORAFLEX FV 11/28 (nejprodávanější typ)

•  slouží k vytápění

• dosahuje vysokých tepelných výkonů 

•  nízká hlučnost i při max. otáčkách

•  možnost řízení prostřednictvím BMS 

(Building Management System)

•  možno objednat v provedení Economic, Exclusive, Inox

•  konvektor je určen do suchého prostředí

Technická data
Šířka cm 28

Hloubka cm 11

Celková délka cm 80 120 160 200 240 280

Hlučnost – akus. tlak 1m dB(A) 0 16,1 23,6 30,5 0 16,4 24,1 30,9 0 16,7 24,4 31,1 0 17,2 25 31,4 0 17,4 25,1 31,7 0 17,7 25,3 31,7

Příkon W/V 5,5/13,5 11/13,5 12/13,5 20/13,5 22,5/13,5 23,5/13,5

Poloha přepínače ot. Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3

Tepelný výkon t1 ºC Tepelný výkon [W]/EN 442
90/70 ºC 20 203 657 867 1070 364 1241 1638 2020 525 1826 2409 2861 687 2409 3180 3922 848 2994 3951 4872 1009 3578 4721 5823

75/65 ºC

18 173 561 741 914 311 1060 1399 1726 449 1560 2058 2444 587 2059 2717 3350 725 2558 3375 4163 862 3057 4034 4975

20 166 538 710 875 298 1016 1340 1653 430 1494 1971 2341 562 1972 2602 3209 694 2450 3233 3987 826 2928 3864 4765
22 159 514 678 837 285 971 1281 1581 411 1428 1884 2238 537 1885 2488 3068 663 2342 3091 3812 790 2799 3694 4556

70/55 ºC

18 144 467 617 761 259 883 1165 1437 374 1298 1713 2034 488 1713 2261 2789 603 2129 2809 3465 718 2544 3358 4141

20 137 444 585 722 246 838 1106 1364 355 1233 1626 1931 464 1627 2147 2648 573 2021 2667 3289 681 2415 3188 3931

22 130 421 555 684 233 794 1048 1293 336 1168 1541 1831 439 1542 2035 2510 543 1916 2528 3118 646 2290 3021 3726

55/45 ºC

18 102 329 434 536 182 622 820 1012 263 914 1206 1433 344 1207 1592 1964 425 1499 1979 2440 506 1792 2365 2916

20 95 307 405 499 170 579 764 942 245 852 1123 1334 320 1124 1483 1829 396 1396 1843 2273 471 1669 2202 2716

22 88 284 375 462 157 536 708 873 227 789 1041 1236 297 1041 1374 1694 366 1293 1707 2105 436 1546 2040 2516

50/40 ºC

18 84 273 361 445 151 516 681 840 218 759 1001 1189 285 1002 1322 1630 353 1244 1642 2026 420 1487 1963 2421

20 78 251 331 409 139 474 626 772 201 698 920 1093 262 921 1215 1499 324 1144 1510 1862 386 1367 1804 2225

22 71 229 302 373 127 433 571 704 183 636 840 997 239 840 1108 1367 296 1044 1377 1699 352 1247 1646 2030

45/35 ºC

18 67 218 287 354 121 411 543 670 174 605 798 948 228 799 1054 1300 281 992 1309 1615 335 1186 1565 1930

20 61 196 259 319 109 371 489 603 157 545 719 854 205 720 950 1171 253 894 1180 1455 301 1069 1410 1739

22 54 175 231 284 97 330 436 537 140 486 641 761 183 641 846 1043 226 796 1051 1296 268 952 1256 1549

Opravný součinitel str. 40 • Montáž str. 54 • Regulace str. 66 • Krycí mřížky str. 18• teplotní exponent m = 1,1 

Rozměry jsou uvedeny v mm a s rámečkem U a F.

28
4U

/3
14

F

L

180

Varianta Economic • černě lakovaná pozinkovaná ocelová vana, výměník tepla 
bez povrchové úpravy
Varianta Exclusive • černě lakovaná pozinkovaná ocelová vana, černě lako-
vaný výměník*
Varianta Inox • nerezová vana nelakovaná AISI 304, nelakovaný výměník 
(pouze do suchého prostředí)* * zakázkové provedení

šířka včetně typu rámečku U/F (mm) 284U/314F
šířka podlahové vany (mm) 235
šířka mřížky (mm) 272
max. nastavitelná výška (V max. mm) 115–142
hloubka vany (mm) včetně rámečku 115
délka (L mm) 800 až 2 800 (po 400 mm)
výška výměníku (mm) 50
šířka výměníku (mm) 120
účinná délka výměníku (mm) L - 350
průměr oběžného kola ventilátorů (mm) 40
připojení na topný systém 2× G 1/2" vnitřní
materiál vany pozink. ocel, nerez AISI 304

Specifikace
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Podlahový konvektor s ventilátorem
KORAFLEX FV 11/34

•  slouží k vytápění

•  konvektor s vysokým výkonem při optimální šířce

•  nejtišší provoz při nízkých otáčkách

•  možnost řízení prostřednictvím BMS 

(Building Management System)

•  možno objednat v provedení Economic, Exclusive, Inox

•  konvektor je určen do suchého prostředí

Technická data

Opravný součinitel str. 40 • Montáž str. 54 • Regulace str. 66 • Krycí mřížky str. 18• teplotní exponent m = 1,1

Šířka cm 34

Hloubka cm 11

Celková délka cm 80 120 160 200 240 280

Hlučnost – akus. tlak 1m dB(A) 0 16,1 23,6 30,5 0 16,4 24,1 30,9 0 16,7 24,4 31,1 0 17,2 25 31,4 0 17,4 25,1 31,7 0 17,7 25,3 31,7

Příkon W/V 5,5/13,5 11/13,5 12/13,5 20/13,5 22,5/13,5 23,5/13,5

Poloha přepínače ot. Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3

Tepelný výkon t1 ºC Tepelný výkon [W]/EN 442
90/70 ºC 20 195 873 1119 1364 369 1650 2113 2577 543 2426 3108 3790 716 3202 4102 5002 890 3978 5097 6215 1064 4755 6091 7428

75/65 ºC

18 167 746 956 1166 315 1409 1805 2202 464 2073 2655 3238 612 2736 3505 4274 760 3399 4354 5310 909 4062 5204 6346

20 160 715 915 1116 302 1350 1729 2109 444 1985 2543 3101 586 2620 3357 4093 728 3255 4171 5086 870 3891 4984 6078
22 153 683 875 1067 289 1291 1653 2016 425 1898 2431 2965 560 2505 3209 3914 696 3112 3987 4862 832 3720 4765 5811

70/55 ºC

18 141 629 805 982 266 1187 1521 1855 391 1746 2237 2728 516 2305 2953 3601 641 2864 3669 4474 766 3423 4385 5347

20 134 598 766 934 252 1129 1446 1763 371 1660 2127 2593 490 2191 2807 3423 609 2722 3488 4253 728 3254 4168 5083

22 127 567 726 885 239 1071 1371 1672 352 1574 2017 2459 465 2078 2662 3246 578 2582 3308 4033 690 3086 3953 4820

55/45 ºC

18 98 437 560 683 185 826 1058 1291 272 1215 1556 1898 359 1604 2055 2505 446 1993 2553 3113 533 2381 3051 3720

20 91 407 522 636 172 770 986 1202 253 1132 1450 1768 334 1494 1914 2334 415 1856 2378 2899 496 2218 2842 3465

22 84 378 484 590 160 713 914 1114 235 1049 1344 1639 310 1385 1774 2163 385 1720 2204 2688 460 2056 2634 3212

50/40 ºC

18 81 363 465 567 153 685 878 1071 225 1008 1291 1574 298 1330 1704 2078 370 1653 2117 2582 442 1975 2531 3086

20 75 333 427 521 141 630 807 984 207 926 1186 1447 273 1222 1566 1910 340 1519 1946 2373 406 1815 2325 2835

22 68 304 390 475 129 575 736 898 189 845 1082 1320 249 1115 1429 1742 310 1386 1775 2165 370 1656 2121 2587

45/35 ºC

18 65 290 371 452 122 547 701 855 180 805 1031 1257 238 1062 1361 1659 295 1319 1690 2061 353 1577 2020 2464

20 58 261 334 407 110 493 631 770 162 724 928 1132 214 956 1225 1494 266 1188 1522 1856 318 1420 1819 2218

22 52 232 298 363 98 439 562 685 144 645 827 1008 190 852 1091 1330 237 1058 1356 1653 283 1265 1620 1976

šířka včetně typu rámečku U/F (mm) 344U/374F
šířka podlahové vany (mm) 295
šířka mřížky (mm) 332
max. nastavitelná výška (V max. mm) 115–142
hloubka vany (mm) včetně rámečku 115
délka (L mm) 800 až 2 800 (po 400 mm)
výška výměníku (mm) 50
šířka výměníku (mm) 180
účinná délka výměníku (mm) L - 350
průměr oběžného kola ventilátorů (mm) 40
připojení na topný systém 2× G 1/2" vnitřní
materiál vany pozink. ocel, nerez AISI 304

Specifikace

Varianta Economic • černě lakovaná pozinkovaná ocelová vana, výměník tepla 
bez povrchové úpravy
Varianta Exclusive • černě lakovaná pozinkovaná ocelová vana, černě lako-
vaný výměník*
Varianta Inox • nerezová vana nelakovaná AISI 304, nelakovaný výměník 
(pouze do suchého prostředí)* * zakázkové provedení

Rozměry jsou uvedeny v mm a s rámečkem U a F.
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Podlahový konvektor s ventilátorem
KORAFLEX FV 11/42

• slouží k vytápění

• nejvyšší tepelný výkon 

• nízká hlučnost i při max. otáčkách

•  možnost řízení prostřednictvím BMS 

(Building Management System)

•  možno objednat v provedení Economic, Exclusive, Inox

•  konvektor je určen do suchého prostředí

Technická data

Opravný součinitel str. 40 • Montáž str. 54 • Regulace str. 66 • Krycí mřížky str. 18• teplotní exponent m = 1,1

Šířka cm 42

Hloubka cm 11

Celková délka cm 80 120 160 200 240 280

Hlučnost – akus. tlak 1m dB(A) 0 16,1 23,6 30,5 0 16,4 24,1 30,9 0 16,7 24,4 31,1 0 17,2 25 31,4 0 17,4 25,1 31,7 0 17,7 25,3 31,7

Příkon W/V 5,5/13,5 11/13,5 12/13,5 20/13,5 22,5/13,5 23,5/13,5

Poloha přepínače ot. Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3

Tepelný výkon t1 ºC Tepelný výkon [W]/EN 442
90/70 ºC 20 270 1234 1581 1929 509 2331 2987 3643 749 3428 4393 5358 989 4525 5798 7072 1229 5622 7204 8786 1468 6719 8610 10501

75/65 ºC

18 230 1054 1351 1648 435 1991 2552 3113 640 2929 3753 4577 845 3866 4954 6042 1050 4803 6155 7507 1254 5740 7356 8971

20 221 1010 1294 1578 417 1907 2444 2981 613 2805 3595 4384 809 3703 4745 5787 1005 4600 5895 7190 1201 5498 7045 8593
22 211 965 1237 1509 399 1824 2337 2850 586 2682 3437 4191 774 3540 4536 5533 961 4398 5636 6874 1149 5256 6736 8215

70/55 ºC

18 194 888 1138 1388 367 1678 2150 2622 539 2468 3162 3857 712 3257 4174 5091 884 4047 5186 6325 1057 4836 6198 7559

20 185 844 1082 1320 349 1595 2044 2493 513 2346 3006 3666 677 3096 3968 4840 841 3847 4930 6013 1005 4598 5892 7186

22 175 801 1026 1252 331 1513 1939 2364 486 2225 2851 3477 642 2937 3763 4590 797 3648 4675 5702 953 4360 5588 6815

55/45 ºC

18 135 618 792 966 255 1167 1496 1825 375 1717 2200 2683 495 2266 2904 3542 615 2816 3608 4401 735 3365 4312 5259

20 126 576 738 900 238 1087 1394 1700 349 1599 2049 2499 461 2111 2705 3299 573 2623 3361 4099 685 3134 4017 4899

22 117 534 684 834 220 1008 1292 1575 324 1482 1900 2317 428 1957 2507 3058 531 2431 3115 3799 635 2905 3723 4541

50/40 ºC

18 112 513 657 801 212 968 1241 1514 311 1424 1825 2226 411 1880 2409 2938 510 2336 2993 3650 610 2791 3577 4363

20 103 471 604 736 194 890 1140 1391 286 1309 1677 2045 377 1727 2213 2700 469 2146 2750 3354 561 2565 3287 4009

22 94 430 551 672 177 812 1040 1269 261 1194 1530 1866 344 1576 2020 2463 428 1958 2509 3060 511 2340 2999 3657

45/35 ºC

18 89 409 524 640 169 773 991 1208 248 1137 1457 1777 328 1501 1923 2346 407 1865 2389 2914 487 2228 2856 3483

20 81 369 472 576 152 696 892 1088 224 1024 1312 1600 295 1351 1732 2112 367 1679 2152 2624 439 2007 2571 3136

22 72 328 421 513 135 620 794 969 199 912 1168 1425 263 1203 1542 1881 327 1495 1916 2337 391 1787 2290 2793

šířka včetně typu rámečku U/F (mm) 424U/454F
šířka podlahové vany (mm) 375
šířka mřížky (mm) 412
max. nastavitelná výška (V max. mm) 115–142
hloubka vany (mm) včetně rámečku 115
délka (L mm) 800 až 2 800 (po 400 mm)
výška výměníku (mm) 50
šířka výměníku (mm) 240
účinná délka výměníku (mm) L - 350
průměr oběžného kola ventilátorů (mm) 40
připojení na topný systém 2× G 1/2" vnitřní
materiál vany pozink. ocel, nerez AISI 304

Specifikace

Varianta Economic • černě lakovaná pozinkovaná ocelová vana, výměník tepla 
bez povrchové úpravy
Varianta Exclusive • černě lakovaná pozinkovaná ocelová vana, černě lako-
vaný výměník*
Varianta Inox • nerezová vana nelakovaná AISI 304, nelakovaný výměník 
(pouze do suchého prostředí)* * zakázkové provedení

Rozměry jsou uvedeny v mm a s rámečkem U a F.
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Opravný součinitel kt na odlišný teplotní rozdíl ∆t (K)

∆t (K) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
kt 0,320 0,340 0,360 0,380 0,400 0,420 0,441 0,461 0,482 0,503 0,524 0,545 0,566 0,587 0,608 0,629

∆t (K) 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

kt 0,650 0,672 0,693 0,715 0,736 0,758 0,780 0,801 0,823 0,845 0,867 0,889 0,911 0,933 0,955 0,978

∆t (K) 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

kt 1,000 1,022 1,045 1,067 1,090 1,112 1,135 1,157 1,180 1,203 1,226

KORAFLEX FV 8/28

• teplotní exponent m = 1,1159 

∆t (K) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
kt 0,342 0,362 0,382 0,402 0,422 0,442 0,463 0,483 0,503 0,524 0,544 0,564 0,585 0,605 0,626 0,646

∆t (K) 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

kt 0,667 0,688 0,708 0,729 0,750 0,770 0,791 0,812 0,833 0,854 0,874 0,895 0,916 0,937 0,958 0,979

∆t (K) 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

kt 1,000 1,021 1,042 1,063 1,084 1,105 1,126 1,147 1,169 1,190 1,211

KORAFLEX FV 8/16

• teplotní exponent m = 1,05

∆t (K) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
kt 0,346 0,366 0,386 0,406 0,426 0,446 0,466 0,486 0,507 0,527 0,547 0,567 0,588 0,608 0,629 0,649

∆t (K) 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

kt 0,670 0,690 0,711 0,731 0,752 0,772 0,793 0,814 0,834 0,855 0,876 0,896 0,917 0,938 0,958 0,979

∆t (K) 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

kt 1,000 1,021 1,042 1,062 1,083 1,104 1,125 1,146 1,167 1,188 1,209

KORAFLEX FV 7/28

• teplotní exponent m = 1,04

∆t (K) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
kt 0,362 0,382 0,402 0,422 0,442 0,462 0,482 0,502 0,522 0,542 0,562 0,582 0,602 0,622 0,642 0,662

∆t (K) 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

kt 0,682 0,701 0,721 0,741 0,761 0,781 0,801 0,821 0,841 0,861 0,881 0,901 0,920 0,940 0,960 0,980

∆t (K) 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

kt 1,000 1,020 1,040 1,060 1,080 1,099 1,119 1,139 1,159 1,179 1,199

KORAFLEX FV 11/20

• teplotní exponent m = 0,994

∆t (K) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
kt 0,325 0,345 0,365 0,385 0,405 0,426 0,446 0,467 0,487 0,508 0,529 0,549 0,570 0,591 0,612 0,633

∆t (K) 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

kt 0,654 0,676 0,697 0,718 0,740 0,761 0,782 0,804 0,826 0,847 0,869 0,891 0,912 0,934 0,956 0,978

∆t (K) 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

kt 1,000 1,022 1,044 1,066 1,088 1,110 1,133 1,155 1,177 1,200 1,222

KORAFLEX FV 9/28

• teplotní exponent m = 1,0996 

KORAFLEX FV 11/28, 11/34, 11/42
∆t (K) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

kt 0,325 0,345 0,365 0,385 0,405 0,426 0,446 0,467 0,487 0,508 0,528 0,549 0,570 0,591 0,612 0,633

∆t (K) 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

kt 0,654 0,675 0,697 0,718 0,739 0,761 0,782 0,804 0,825 0,847 0,869 0,891 0,912 0,934 0,956 0,978

∆t (K) 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

kt 1,000 1,022 1,044 1,066 1,088 1,111 1,133 1,155 1,177 1,200 1,222 • teplotní exponent m = 1,1 
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Objednací kódy  
KORAFLEX FV

Příklad objednání
KORAFLEX FV, délka 120 cm, hloubka 11 cm, šířka 34 cm s černým výměníkem 
a rámečkem ve tvaru F, bronzový elox = Provedení Exclusive bez protihlukové fólie  
a s možností osazení příčnou mřížkou. Objednací kód – FVX1201134-NP0RF2 

V případě, že v objednávce nebude uvedena specifikace ozdobného rámečku, provede-
ní vany a otopného výměníku, bude těleso vyrobeno z ocelového černě lakovaného ple-
chu, stříbrným výměníkem a osazen stříbrným rámečkem ve tvaru U (varianta Economic).

Montáž str. 54 • Regulace str. 66 • Krycí mřížky str. 18

Obsahy dodávek a volitelné specifikace

Standardní dodávka obsahuje
•  ocelovou pozinkovanou vanu lakovanou RAL 9005 – černá

•  Al/Cu výměník tepla s nízkým obsahem vody, odvzdušňovacím 

ventilem a s unikátně tvarovanými lamelami pro vyšší tepelný výkon

•  sestavu nízkoenergetických ventilátorů

•  připojovací svorkovnici (F Box)

•  spínač teploty výměníku

•  boční krycí plechy v barvě vany

•  hliníkový ozdobný rám, profil U, povrchová úprava stříbrný elox

•  fixační kotvy pro upevnění konvektoru k podlaze

•  sada nerezových pružných hadic pro snadné připojení na topný 

systém

•  krycí sololitovou deskou chránící výměník před prachem a ne-

čistotami na staveništi

•  stavěcí šrouby s nivelací cca 25 mm pro vyrovnání nerovností 

podlahy 

•  komplet je odolně zabalen a obsahuje návod k montáži

Volitelné příslušenství
•  nerezové provedení vany AISI 304 (Inox) do suchého prostředí

•   barva eloxovaného Al rámu – přírodní hliníková, světlý a tmavý bronz 

v profilu F nebo světlý a tmavý bronz v profilu U viz nákres str. 52

•  černý nástřik výměníku tepla (provedení Exclusive)

•  uzavírací šroubení, termostatický ventil, hlavice nebo termopohon

•  krycí deska se zvýšenou tuhostí

•  vana s akusticky absorpční folií (snížení hlučnosti o 1 až 3 dB) 

viz str. 74

Poznámka 

•  ve standardní dodávce není zahrnuta regulace

•  regulaci nutno objednávat samostatně dle technických parametrů 

•  elektroregulace a regulační prvky viz str. 66

•  regulace je shodná pro všechna tělesa systému OC

•  podlahový konvektor s ventilátorem FV 7/28 lze osadit pou-

ze příčnou hliníkovou krycí mřížkou (v provedení stříbrný, světlý 

nebo tmavý bronz) viz str. 18 POZOR nelze použít krycí mřížku 

v provedení nerez nebo dřevo

Rozklad konvektoru

1    vana podlahového konvektoru

2    otopný výměník

3    ventilátor

4    připojovací svorkovnice (F Box)

5    ozdobný rámeček

6    pochozí mřížka

7   krycí plech

4

5

3

6

2

1

7

Hmotnosti  
a vodní objemy

Typ 7/28 8/16 8/28 9/28 11/20 11/28 11/34 11/42

kg/bm 7,06 5,38 7,3 8,5 6,53 9 11,2 12

Nerez kg/1 bm 7,05 5,3 7,1 8,3 6,4 9 11 12

l/1 bm 0,4 0,22 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6 0,8

Uvedené hmotnosti jsou uvedeny bez obalu.
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Economic vana ocel černá/nelakovaný výměník FVE ... .. ..  - N P 0 R U 1

Exclusive* vana ocel černá/černý výměník FVX ... .. ..  - N P 0 R U 1

Inox* vana nerezová/nelakovaný výměník FVI ... .. ..  - N P 0 R U 1

* zakázkové provedení Typ mřížky         
R příčné provedení                 
L podélné provedení*

Typ rámu                       
N  není osazováno 

rámem*   
U profil U   
F profil F*

Konvektor je osazen 
protihlukovou absorpční folií
A  ano*
N  ne

Podlahové konvektory 
s ventilátorem KORAFLEX FV

Provedení rámu           
0 není osazováno  
 rámem* 
1 hliník/stříbrný elox 
2 hliník/bronzový elox*                                   
3 hliník/světlý bronz* 

Délka
(cm)

Hloubka
(cm)

Šířka
(cm)

Umístění přívodu 
vody (typ vany)    
P  vpravo (pohled  

z místnosti)
L  vlevo (pohled  

z místnosti)

Provedení čela vany 
konvektoru
0 bez snižování čel
1  snížení čela na straně 

přívodu*
2  snížení čela na protilehlé 

straně od přívodu*
3 snížení obou čel*
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Bazénový podlahový konvektor s ventilátorem
KORAFLEX FV 11/34 InPool

•  slouží k vytápění

•  opatřen odtokem vody a dělící příčkou

•  vysoký tepelný výkon 

•  nízká hlučnost i při max. otáčkách

•  možnost řízení prostřednictvím BMS 

(Building Management System)

•  zvláštní záruční i instalační podmínky

•  doporučujeme osazovat hliníkovou mřížkou

• dodáváno pouze v provedení InPool

•  konvektor je určen do vlhkého prostředí  

(např. bazény, zimní zahrady)

šířka včetně typu rámečku U/F (mm) 344U/374F
šířka podlahové vany (mm) 298
šířka mřížky (mm) 332
max. nastavitelná výška (V max. mm) 123–150
hloubka vany (mm) včetně rámečku 115
délka (L mm) 800 až 2 800 (po 400 mm)
výška výměníku (mm) 50
šířka výměníku (mm) 120
účinná délka výměníku (mm) L - 350
průměr oběžného kola ventilátorů (mm) 40
připojení na topný systém 2× G 1/2" vnitřní
materiál vany nerez AISI 316

Specifikace

Technická data

Montáž str. 54 • Regulace str. 66 • Krycí mřížky str. 18• teplotní exponent m = 1,1

Šířka cm 34

Hloubka cm 11

Celková délka cm 80 120 160 200 240 280

Hlučnost – akus. tlak 1m dB(A) 0 16,1 23,6 30,5 0 16,4 24,1 30,9 0 16,7 24,4 31,1 0 17,2 25 31,4 0 17,4 25,1 31,7 0 17,7 25,3 31,7

Příkon W/V 5,5/13,5 11/13,5 12/13,5 20/13,5 22,5/13,5 23,5/13,5

Poloha přepínače ot. Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3

Tepelný výkon t1 ºC Tepelný výkon [W]/EN 442
90/70 ºC 20 203 657 867 1070 364 1241 1638 2020 525 1643 2168 2575 687 2409 3180 3922 848 2694 3555 4385 1009 2862 3777 4659

75/65 ºC

18 173 561 741 914 311 1060 1399 1726 449 1404 1852 2200 587 2059 2717 3350 725 2302 3038 3746 862 2445 3227 3980

20 166 538 710 875 298 1016 1340 1653 430 1345 1774 2107 562 1972 2602 3209 694 2205 2910 3589 826 2342 3091 3812
22 159 514 678 837 285 971 1281 1581 411 1285 1696 2014 537 1885 2488 3068 663 2108 2782 3431 790 2239 2955 3644

70/55 ºC

18 144 467 617 761 259 883 1165 1437 374 1168 1542 1831 488 1713 2261 2789 603 1916 2528 3118 718 2035 2686 3313

20 137 444 585 722 246 838 1106 1364 355 1109 1463 1738 464 1627 2147 2648 573 1819 2400 2961 681 1932 2550 3145

22 130 421 555 684 233 794 1048 1293 336 1051 1387 1648 439 1542 2035 2510 543 1724 2275 2806 646 1832 2417 2981

55/45 ºC

18 102 329 434 536 182 622 820 1012 263 823 1086 1289 344 1207 1592 1964 425 1349 1781 2196 506 1433 1892 2333

20 95 307 405 499 170 579 764 942 245 766 1011 1201 320 1124 1483 1829 396 1257 1658 2045 471 1335 1762 2173

22 88 284 375 462 157 536 708 873 227 710 937 1112 297 1041 1374 1694 366 1164 1536 1895 436 1237 1632 2013

50/40 ºC

18 84 273 361 445 151 516 681 840 218 683 901 1070 285 1002 1322 1630 353 1120 1478 1823 420 1190 1570 1937

20 78 251 331 409 139 474 626 772 201 628 828 984 262 921 1215 1499 324 1030 1359 1676 386 1094 1443 1780

22 71 229 302 373 127 433 571 704 183 573 756 898 239 840 1108 1367 296 939 1239 1529 352 998 1317 1624

45/35 ºC

18 67 218 287 354 121 411 543 670 174 545 718 853 228 799 1054 1300 281 893 1178 1453 335 949 1252 1544

20 61 196 259 319 109 371 489 603 157 491 647 769 205 720 950 1171 253 805 1062 1310 301 855 1128 1391

22 54 175 231 284 97 330 436 537 140 437 577 685 183 641 846 1043 226 717 946 1166 268 761 1005 1239

332

298
393

344U/374F
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Rozměry jsou uvedeny v mm a s rámečkem U a F.

rámeček
U

rámeček
F

* U podlahového konvektoru KORAFLEX FV 11/34 InPool nelze ve standardním
  provedení použít krycí pochozí mřížku v podélné variantě. Vždy je nutná konzultace 
 a případná technická úprava vany konvektoru.
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Opravný součinitel kt na odlišný teplotní rozdíl ∆t (K)

∆t (K) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
kt 0,325 0,345 0,365 0,385 0,405 0,426 0,446 0,467 0,487 0,508 0,528 0,549 0,570 0,591 0,612 0,633

∆t (K) 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

kt 0,654 0,675 0,697 0,718 0,739 0,761 0,782 0,804 0,825 0,847 0,869 0,891 0,912 0,934 0,956 0,978

∆t (K) 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

kt 1,000 1,022 1,044 1,066 1,088 1,111 1,133 1,155 1,177 1,200 1,222

KORAFLEX FV 11/34 InPool

Hmotnosti a vodní objemy a garance

Typ 11/34

Nerez kg/1 bm 10,75

l/1 bm 0,4

Uvedené hmotnosti jsou uvedeny bez obalu.
KORAFLEX FV InPool garance
Podlahové konvektory včetně mřížky určené pro použití u bazé-

nu je nutné udržovat v čistotě, pravidelně omývat čistou vodou 

a udržovat vhodnými přípravky na konzervaci nerezi. Konvektory 

jsou vybaveny odtokem, který zabraňuje trvalému zaplavení kon-

vektoru, ten je nutné udržovat průchodný. Podlahové konvektory

KORAFLEX FV InPool nejsou určeny k bazénům se slanou vodou.

Více o provozních a záručních podmínkách na www.korado.cz 

v sekci Ke stažení.

• teplotní exponent m = 1,1

Upozornění: Podlahový konvektor s ventilátorem KORAFLEX FV InPool musí být umístěn tak,  
aby část vybavená motorem a ventilátory nebyla ani krátkodobě zaplavená vodou.
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Objednací kódy  
KORAFLEX FV InPool 11/34

Příklad objednání
KORAFLEX s ventilátorem, délka 120 cm, hloubka 11 cm, šíř-

ka 34 cm provedení InPool (nerezová vana, výměník tepla bez 

povrchové úpravy) a rámečkem ve tvaru F, stříbrný elox = Pro-

vedení InPool příčná mřížka.

Objednací kód – FVP1201134-NP0RF1

V případě, že v objednávce nebude uvedena specifikace ozdob-

ného rámečku bude osazen stříbrným rámečkem ve tvaru U.

Poznámka
Jednotlivé vany u konvektorů KORAFLEX FV InPool nelze 

vzájemně napojovat.

Montáž str. 54 • Regulace str. 66 • Krycí mřížky str. 18

Obsahy dodávek a volitelné specifikace

Standardní dodávka obsahuje
•  nerezovou vanu (chemická nerez AISI 316) 

•  Al/Cu výměník tepla s nízkým obsahem vody, odvzdušňova-

cím ventilem a s unikátně tvarovanými lamelami pro vyšší te-

pelný výkon

•  oddělenou sestavu nízkoenergetických ventilátorů

•  odtokové otvory, včetně separační přepážky pro odchyt na-

tékající vody

•  připojovací svorkovnici (F Box)

•  spínač teploty výměníku

•  boční krycí plechy v barvě vany

•  eloxovaný Al rám, profil U, v barvě přírodního hliníku

• sada nerezových pružných hadic pro snadné připojení

•  krycí desku sololit chránící výměník před prachem 

 a nečistotami na staveništi

•  stavěcí šrouby s nivelací cca 25 mm pro vyrovnání nerovností 

podlahy a kotvícím praporkem pro upevnění k zemi

•  komplet je odolně zabalen a obsahuje návod k montáži

Volitelné příslušenství
•  eloxovaný Al rám, profil F (viz nákres)

•  barva eloxovaného Al rámu – přírodní hliníková, světlý a tma-

vý bronz v profilu F nebo světlý a tmavý bronz v profilu U viz 

nákres str. 52

•  uzavíratelné šroubení, termostatický ventil, termostatická hla-

vice nebo termopohon

•  krycí deska se zvýšenou tuhostí

Poznámka
•  ve standardní dodávce nejsou zahrnuty prvky regulace

•  regulaci je nutné objednávat samostatně dle technických pa-

rametrů

•  elektroregulace a regulační prvky viz str. 66

•  regulace je shodná pro všechna tělesa systému OC

Upozornění: Podlahový konvektor s ventilátorem KORAFLEX FV InPool musí být umístěn tak, 
aby část vybavená motorem a ventilátory nebyla ani krátkodobě zaplavená vodou.

* zakázkové provedení
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InPool* vana nerezová do vlhka/nelakovaný výměník FVP  ...  11  34  - N  P 0 R U 1

Podlahové konvektory s ventilátorem 
do bazénu KORAFLEX FV InPool

Umístění přívodu 
vody (typ vany)                
P  vpravo (pohled  

z místnosti)                 

Typ rámu                       
N  není 

osazováno 
rámem*   

U profil U   
F profil F*

Konvektor je osazen 
protihlukovou absorpční 
folií 
A  ano*
N ne

Provedení rámu          
0 není osazováno 
  rámem*
1 hliník/stříbrný elox 
2 hliník/bronzový elox*                                    
3 hliník/světlý bronz* 

Typ mřížky        
R příčné provedení                 
L podélné provedení*
* pouze po odsouhlasení  
 výrobcem

Délka
(cm)

Hloubka
(cm)

Šířka
(cm)

Provedení čela vany 
konvektoru   
0  bez snižování čel 

(Jiný typ vany u FVP  
není možný)
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•  slouží k vytápění nebo chlazení místností

•  vysoký tepelný a chladicí výkon

•  je určen pro dvoutrubkové systémy

•  celonerezové provedení do suchého prostředí Inox 304

•  nejužší typ s kompaktními rozměry

•  možnost řízení prostřednictvím BMS 

(Building Management System)

• standardní provedení Inox (nelakovaná nerez 304)

•  konvektor je určen do suchého prostředí

Šířka cm 20

Hloubka cm 11

Délka cm 80 120 160 200 240 280

Hlučnost – akus. tlak 1m dB(A) 0 16,1 23,6 30,5 0 16,4 24,1 30,9 0 16,7 24,4 31,1 0 17,2 25 31,4 0 17,4 25,1 31,7 0 17,7 25,3 31,7

Max. příkon/napětí DC W/V 5,5/13,5 11/ 13,5 12/13,5 20/13,5 22,5/13,5 23,5/13,5

Rychlost otáček Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3

Chladicí výkon t1 ºC vlh.% Chladicí výkon [W]

6/12 ºC

28 50 - 170 241 311 - 326 461 596 - 485 686 887 - 644 912 1180 - 803 1137 1470 - 962 1362 1760

26 50 - 151 214 276 - 289 409 529 - 430 609 787 - 572 810 1047 - 713 1009 1304 - 853 1208 1562

24 50 - 132 187 242 - 253 358 462 - 376 532 688 - 500 708 915 - 623 882 1140 - 746 1056 1366

8/14 ºC

28 50 - 151 214 276 - 289 409 529 - 430 609 787 - 572 810 1047 - 713 1009 1304 - 853 1208 1562

26 50 - 132 187 242 - 253 358 462 - 376 532 688 - 500 708 915 - 623 882 1140 - 746 1056 1366

24 50 - 113 160 207 - 217 307 396 - 322 456 590 - 429 607 784 - 534 756 978 - 640 906 1171

10/15 ºC

28 50 - 137 194 251 - 263 372 481 - 391 553 716 - 520 736 951 - 648 917 1186 - 776 1098 1420

26 50 - 118 168 217 - 227 321 415 - 337 478 617 - 448 635 821 - 559 791 1023 - 669 948 1225

24 50 - 100 141 182 - 191 270 349 - 284 402 519 - 377 534 690 - 470 665 860 - 563 797 1030

Tepelný výkon t1 ºC Tepelný výkon [W]/EN 442

75/65 ºC

18 77 563 724 884 148 1078 1385 1692 220 1605 2061 2518 292 2134 2741 3348 364 2659 3416 4173 436 3185 4091 4997

20 74 542 696 850 142 1037 1332 1627 211 1544 1983 2422 281 2053 2636 3220 350 2558 3285 4013 419 3063 3934 4806
22 71 520 668 816 136 996 1279 1562 203 1482 1904 2325 270 1971 2532 3092 336 2456 3155 3853 403 2941 3778 4615

70/55 ºC

18 66 483 620 757 126 924 1186 1449 188 1375 1766 2157 250 1828 2348 2868 312 2278 2926 3574 374 2728 3504 4280

20 63 461 592 723 121 882 1133 1384 180 1313 1687 2060 239 1746 2243 2740 298 2176 2795 3414 357 2606 3347 4089

22 60 439 564 690 115 841 1080 1320 171 1252 1608 1964 228 1665 2138 2612 284 2074 2665 3255 340 2484 3191 3898

55/45 ºC

18 48 348 447 546 91 665 855 1044 136 990 1272 1554 180 1317 1692 2067 225 1641 2108 2575 269 1966 2525 3084

20 45 326 419 512 85 624 802 979 127 929 1193 1457 169 1235 1587 1938 211 1539 1977 2415 252 1843 2368 2892

22 42 305 391 478 80 583 749 914 119 867 1114 1361 158 1153 1482 1810 197 1437 1846 2255 236 1721 2211 2701

Technická data

Specifikace
šířka včetně typu rámečku U/F (mm) 204U/234F
šířka podlahové vany (mm) 170
šířka mřížky (mm) 192
max. nastavitelná výška (V max. mm) 108–132
hloubka vany (mm) včetně rámečku 108
délka (L mm) 800 až 2 800 (po 400 mm)
výška výměníku (mm) 75
šířka výměníku (mm) 75
průměr oběžného kola ventilátorů (mm) 40
připojení na topný systém 2× G 1/2" vnitřní
materiál vany nerez AISI 304

Varianta Inox • nerezová vana nelakovaná AISI 304, nelakovaný výměník (pou-
ze do suchého prostředí), standardní provedení u typu 11/20

Rozměry jsou uvedeny v mm a s rámečkem U a F.

Chladicí výkony uvedeny SENSITIV. Při jiných provozních podmínkách, chladicí výkony na vyžádání.
* SENSITIV  – chladicí výkon skutečně vydaný na ochlazení vzduchu.

Opravný součinitel str. 47 • Montáž str. 54 • Regulace str. 66 • Krycí mřížky str. 18

• teplotní exponent m = 0,994

rámeček
U

rámeček
F

* Průměrná vzdálenost pro připojení u všech vyráběných délek KORAFLEX FI 11/20
 je 160 mm.

* U podlahového konvektoru KORAFLEX FI 11/20 nelze použít krycí pochozí mřížka 
 v podélné variantě. Vždy je nutná konzultace a případná technická úprava vany konvektoru.
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Podlahový konvektor s ventilátorem pro topení 
nebo chlazení KORAFLEX FI 11/20
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rámeček
U

rámeček
F

Rozměry jsou uvedeny v mm a s rámečkem U a F.

Podlahový konvektor s ventilátorem pro topení nebo chlazení 
KORAFLEX FI 13/34

•  slouží k vytápění nebo chlazení místností

•  vysoký tepelný a chladicí výkon

• je určen  pro dvoutrubkové systémy

•  nerezová vanička pro odvod kondenzátu

•  možnost řízení prostřednictvím BMS 

(Building Management System)

•  možno objednat v provedení Economic, Exclusive, Inox

•   konvektor je určen do suchého prostředí 

šířka včetně typu rámečku U/F (mm) 344U/374F
šířka podlahové vany (mm) 298
šířka mřížky (mm) 332
max. nastavitelná výška (V max. mm) 133–160
hloubka vany (mm) včetně rámečku 133
délka (L mm) 1 200, 1 500, 2 000, 2 500, 3 000
výška výměníku (mm) 75
šířka výměníku (mm) 100
průměr oběžného kola ventilátorů (mm) 60
připojení na topný systém 2× G 1/2" vnitřní
materiál vany pozink. ocel, nerez 304, nerez 316

Specifikace

Varianta Economic • černě lakovaná pozinkovaná ocel s vnitřní nerezovou 
vaničkou AISI 316, výměník tepla bez povrchové úpravy
Varianta Exclusive • černě lakovana pozinkovana ocel s vnitřni nerezovou 
vaničkou AISI 316, černě lakovaný výměník*
Varianta Inox • nerezová vana nelakovaná AISI 304, nelakovaný výměník 
(pouze do suchého prostředí)* * zakázkové provedení

Šířka cm 34

Hloubka cm 13

Délka cm 120 150 200 250 300

Hlučnost – akus. tlak 1m dB(A) 0 28,6 33,1 39,3 0 28,9 33,5 39,8 0 29,3 34 40,4 0 29,6 34,4 40,9 0 29,9 34,8 41,4

Max. příkon/napětí DC W/V 9,5/13,5 14/13,5 18,5/13,5 23/13,5 27,5/13,5

Rychlost otáček Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3

Chladicí výkon t1 ºC vlh.% Chladicí výkon [W]

6/12 ºC

28 50 - 542 772 1003 - 781 1113 1446 - 1179 1681 2183 - 1577 2249 2921 - 1975 2817 3658

26 50 - 481 685 890 - 693 988 1283 - 1046 1492 1937 - 1399 1995 2591 - 1753 2499 3246

24 50 - 420 599 778 - 605 863 1121 - 914 1304 1693 - 1223 1744 2265 - 1532 2185 2837

8/14 ºC

28 50 - 481 685 890 - 693 988 1283 - 1046 1492 1937 - 1399 1995 2591 - 1753 2499 3246

26 50 - 420 599 778 - 605 863 1121 - 914 1304 1693 - 1223 1744 2265 - 1532 2185 2837

24 50 - 360 514 667 - 519 740 961 - 784 1118 1452 - 1049 1495 1942 - 1314 1873 2433

10/15 ºC

28 50 - 437 623 809 - 630 898 1166 - 951 1356 1761 - 1272 1814 2356 - 1593 2272 2950

26 50 - 377 537 698 - 543 775 1006 - 820 1170 1519 - 1098 1565 2032 - 1375 1960 2546

24 50 - 317 452 587 - 457 651 846 - 690 984 1278 - 923 1316 1709 - 1156 1648 2141

Tepelný výkon t1 ºC Tepelný výkon [W]/EN 442

75/65 ºC

18 239 1794 2320 2847 345 2585 3344 4103 520 3904 5050 6196 696 5222 6756 8289 872 6541 8462 10383

20 230 1725 2232 2738 331 2486 3216 3946 501 3754 4857 5959 670 5023 6498 7973 839 6291 8138 9986
22 221 1656 2143 2629 318 2387 3088 3789 481 3605 4664 5722 643 4823 6239 7656 805 6041 7815 9589

70/55 ºC

18 205 1536 1987 2439 295 2214 2864 3514 446 3344 4326 5307 596 4473 5787 7101 747 5603 7248 8894

20 196 1468 1899 2330 282 2115 2736 3357 426 3194 4132 5070 570 4273 5528 6783 714 5353 6924 8496

22 187 1399 1810 2221 269 2016 2608 3200 406 3045 3939 4833 543 4074 5270 6466 680 5102 6600 8099

55/45 ºC
18 148 1107 1432 1757 213 1595 2064 2532 321 2409 3117 3824 430 3223 4170 5116 538 4037 5223 6408

20 138 1038 1343 1648 199 1496 1936 2375 301 2260 2923 3587 403 3023 3911 4798 505 3786 4898 6010

22 129 969 1254 1539 186 1397 1807 2217 281 2110 2729 3349 376 2823 3651 4480 471 3535 4573 5612

Technická data

Chladicí výkony uvedeny SENSITIV. Při jiných provozních podmínkách, chladicí výkony na vyžádání.
* SENSITIV  – chladicí výkon skutečně vydaný na ochlazení vzduchu.

Opravný součinitel str. 47 • Montáž str. 54 • Regulace str. 66 • Krycí mřížky str. 18

• teplotní exponent m = 0,994
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* U podlahového konvektoru KORAFLEX FI 13/34 nelze použít krycí pochozí mřížka v podélné  
 variantě. Vždy je nutná konzultace a případná technická úprava vany konvektoru.
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Opravný součinitel kt na odlišný teplotní rozdíl ∆t (K)

∆t (K) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
kt 0,362 0,382 0,402 0,422 0,442 0,462 0,482 0,502 0,522 0,542 0,562 0,582 0,602 0,622 0,642 0,662

∆t (K) 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

kt 0,682 0,701 0,721 0,741 0,761 0,781 0,801 0,821 0,841 0,861 0,881 0,901 0,920 0,940 0,960 0,980

∆t (K) 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

kt 1,000 1,020 1,040 1,060 1,080 1,099 1,119 1,139 1,159 1,179 1,199

KORAFLEX FI 11/20, 13/34

Obsahy dodávek a volitelné specifikace

Standardní dodávka obsahuje
•  ocelovou pozinkovanou vanu lakovanou RAL 9005 – černá

•  vnitřní vanu – chemická nerez AISI 316

•  Al/Cu výměník tepla s nízkým obsahem vody a odvzdušňo-

vacím ventilem

•  sestavu nízkoenergetických ventilátorů

•  připojovací svorkovnici (F Box)

• 2 teplotní spínače (topení, chlazení)

•  boční krycí plechy v materiálu vany 

•  eloxovaný Al rám, profil U, v barvě přírodního hliníku

•  fixační kotvy pro upevnění kanálu k podlaze

• sada nerezových pružných hadic pro snadné připojení

•  krycí desku sololit chránící výměník před prachem a nečisto-

tami na staveništi

•  stavěcí šrouby s nivelací cca 25 mm pro vyrovnání nerovností 

podlahy

•  komplet je odolně zabalen a obsahuje návod k montáži

Volitelné příslušenství pro kompletní provedení
• provedení Exclusive nebo Inox 

•  barva eloxovaného Al rámu – přírodní hliníková, světlý a tmavý 

bronz v profilu F nebo světlý a tmavý bronz v profilu U viz 

nákres str. 52

•  černý nástřik výměníku tepla 

•  uzavíratelné šroubení, termostatický ventil, termostatická hla-

vice nebo termopohon

•  krycí deska se zvýšenou tuhostí

•  vana s akusticky absorpční folií (snížení hlučnosti o 1 až 3 dB) 

viz str. 74

Poznámka
•  ve standardní dodávce nejsou zahrnuty prvky regulace 

•  regulaci je nutné objednávat samostatně dle technických pa-

rametrů

•  elektroregulace a regulační prvky viz str. 66

•  regulace je shodná pro všechna tělesa systému OC

Hmotnosti a vodní objemy Typ 11/20 13/34

ocel kg/bm – 13

nerez kg/m 7,95 10,9

l/1 bm 0,4 0,56

Uvedené hmotnosti jsou uvedeny bez obalu.

• teplotní exponent m = 0,994
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Objednací kódy  
Konvektory KORAFLEX FI 

Příklad objednání
KORAFLEX FI, délka 150 cm, hloubka 11 cm, šířka 20 cm, 

rámeček ve tvaru U, stříbrný elox bez protihlukové fólie s mož-

ností příčné mřížky.

(standardně pouze v provedení Inox (nerez AISI 304, nelakovaný výměník)

Objednací kód – KORAFLEX FII1501120-NP0RU1

V případě, že v objednávce nebude uvedena specifikace oz-

dobného rámečku, vany a otopného výměníku, bude těleso vy-

robeno ve standardním provedení:

11/20 Inox (nerez AISI 304 a nelakovaný výměník)

13/34 Economic (černě lakovaná ocelová vana a nelakovaný 

výměník)

Opravný součinitel str. 47 • Montáž str. 54 • Regulace str. 66 • Krycí mřížky str. 18

1 standartní provedení  
 pro KORAFLEX FI 11/20
* zakázkové provedení

Economic vana ocel černá1/nelakovaný výměník FIE ... .. ..  - N P 0 R U 1

Exclusive* vana ocel černá/černý výměník FIX ... .. ..  - N P 0 R U 1

Inox*1 vana nerezová/nelakovaný výměník FII ... .. ..  - N P 0 R U 1

48
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Podlahové konvektory s ventilátorem 
pro topení nebo chlazení  
KORAFLEX FI

Typ vany – umístění 
přívodu vody
P  vpravo  

(pohled z místnosti)
L  vlevo  

(pohled z místnosti)*

Provedení čela vany 
konvektoru
0 bez snižování čel
1  snížení čela na 

straně přívodu*
2  snížení čela  

na protilehlé straně  
od přívodu*

3 snížení obou čel*

Typ rámu
N  není osazováno 

rámem*
U profil U
F profil F*

Provedení rámu
0  není osazováno rámem*
1  hliník/stříbrný elox
2  hliník/bronzový elox*
3  hliník/světlý bronz*

Konvektor je osazen 
protihlukovou 
absorpční folií 
A  ano*
N ne

Typ mřížky        
R příčné provedení                 
L podélné provedení*
* pouze po odsouhlasení  
 výrobcem

Délka 
(cm)

Hloubka
(cm)

Šířka
(cm)



Podlahový konvektor s ventilátorem pro topení a chlazení
KORAFLEX FW 13/34

•  slouží k vytápění a chlazení místností

•  vysoký tepelný a chladicí výkon

•  pro čtyřtrubkové systémy

•  nerezová vanička pro odvod kondenzátu

•  možnost řízení prostřednictvím BMS 

(Building Management System)

•  možno objednat v provedení Economic, Exclusive, Inox

•   konvektor je určen do suchého prostředí

Technická data

Specifikace

Varianta Economic • černě lakovaná pozinkovaná ocel s vnitřní nerezovou 
vaničkou AISI 316, výměník tepla bez povrchové úpravy
Varianta Exclusive • černě lakovaná pozinkovana ocel s vnitřni nerezovou 
vaničkou AISI 316, černě lakovaný výměník*
Varianta Inox • nerezová vana nelakovaná AISI 304, nelakovaný výměník 
(pouze do suchého prostředí)* * zakázkové provedení

šířka včetně typu rámečku U/F (mm) 344U/374F
šířka podlahové vany (mm) 298
šířka mřížky (mm) 332
max. nastavitelná výška (V max. mm) 133–160
hloubka vany (mm) včetně rámečku 133
délka (L mm) 1 200, 1 500, 2 000, 2 500, 3 000
výška výměníku (mm) 75
šířka výměníku (mm) 150
průměr oběžného kola ventilátorů (mm) 60
připojení na topný systém 4× G 1/2" vnitřní
materiál vany pozink. ocel, nerez 304, nerez 316

Šířka cm 34

Hloubka cm 13

Délka cm 120 150 200 250 300

Hlučnost – akus. tlak 1m dB(A) 0 28,6 33,1 39,3 0 28,9 33,5 39,8 0 29,3 34 40,4 0 29,6 34,4 40,9 0 29,9 34,8 41,4

Max. příkon/napětí DC W/V 9,5/13,5 14/13,5 18,5/13,5 23/13,5 27,5/13,5

Rychlost otáček Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3 Vyp. 1 2 3

Chladicí výkon t1 ºC vlh.% Chladicí výkon [W]

6/12 ºC

28 50 - 457 591 726 - 659 852 1046 - 995 1287 1580 - 1331 1722 2113 - 1668 2157 2647

26 50 - 406 525 644 - 585 757 929 - 884 1143 1403 - 1182 1529 1876 - 1481 1915 2350

24 50 - 355 459 563 - 511 661 811 - 772 999 1225 - 1033 1336 1639 - 1294 1674 2053

8/14 ºC

28 50 - 406 525 644 - 585 757 929 - 884 1143 1403 - 1182 1529 1876 - 1481 1915 2350

26 50 - 355 459 563 - 511 661 811 - 772 999 1225 - 1033 1336 1639 - 1294 1674 2053

24 50 - 304 393 482 - 438 567 695 - 661 856 1050 - 885 1145 1405 - 1108 1434 1759

10/15 ºC

28 50 - 369 478 586 - 532 688 845 - 804 1040 1276 - 1075 1391 1707 - 1347 1742 2137

26 50 - 318 412 505 - 459 594 728 - 693 897 1100 - 927 1199 1472 - 1161 1502 1843

24 50 - 268 346 425 - 386 499 612 - 582 754 925 - 779 1008 1237 - 976 1263 1549

Tepelný výkon t1 ºC Tepelný výkon [W]/EN 442

75/65 ºC

18 245 1629 2162 2696 353 2347 3116 3885 533 3545 4706 5867 713 4742 6296 7849 893 5940 7885 9831

20 234 1557 2067 2577 337 2244 2979 3714 509 3389 4499 5609 681 4534 6019 7504 853 5678 7538 9398
22 223 1486 1972 2459 322 2141 2843 3544 486 3234 4293 5352 650 4326 5743 7160 814 5419 7194 8969

70/55 ºC

18 205 1362 1808 2255 295 1963 2606 3249 446 2965 3936 4907 596 3966 5266 6565 747 4968 6595 8223

20 194 1292 1715 2139 280 1862 2472 3082 423 2812 3734 4655 565 3763 4995 6228 708 4713 6256 7800

22 184 1223 1623 2024 265 1762 2339 2917 400 2661 3533 4405 535 3560 4726 5893 670 4459 5920 7381

55/45 ºC
18 140 933 1239 1545 202 1345 1785 2226 305 2031 2696 3362 408 2717 3607 4497 512 3403 4518 5633

20 130 867 1150 1434 188 1249 1658 2067 283 1886 2504 3122 379 2523 3350 4176 475 3161 4196 5231

22 120 801 1063 1325 173 1154 1532 1910 262 1743 2313 2884 350 2331 3095 3859 439 2920 3877 4833

Chladicí výkony uvedeny SENSITIV. Při jiných provozních podmínkách, chladicí výkony na vyžádání.
* SENSITIV  – chladicí výkon skutečně vydaný na ochlazení vzduchu.

Opravný součinitel str. 50 • Montáž str. 54 • Regulace str. 66 • Krycí mřížky str. 18 

• teplotní exponent m = 1,147

Rozměry jsou uvedeny v mm a s rámečkem U a F.
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318

344U/374F

13
3
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∅
 1

215
6

napojení –
chladící systém

napojení –
topný systém

rámeček
U

rámeček
F

* Průměrná vzdálenost pro připojení u všech vyráběných délek KORAFLEX FW 13/34 
 je 195 mm.

* U podlahového konvektoru KORAFLEX FW 13/34 nelze ve standardním provedení   
 použít krycí pochozí mřížku v podélné variantě. Vždy je nutná konzultace a případná 
 technická úprava vany konvektoru.
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Opravný součinitel kt na odlišný teplotní rozdíl ∆t (K)

Obsahy dodávek a volitelné specifikace

Standardní dodávka obsahuje
•  ocelovou pozinkovanou vanu lakovanou RAL 9005 – černá

•  Al/Cu výměník tepla s nízkým obsahem vody a odvzdušňo-

vacím ventilem

•  sestavu nízkoenergetických ventilátorů

•  připojovací svorkovnici (F Box)

• dva teplotní spínače (topení, chlazení)

•  boční krycí plechy v materiálu vany

•  eloxovaný Al rám, profil U, v barvě přírodního hliníku

•  fixační kotvy pro upevnění kanálu k podlaze

•  sada nerezových pružných hadic pro snadné připojení

•  krycí desku sololit chránící výměník před prachem a nečisto-

tami na staveništi

•  stavěcí šrouby s nivelací cca 25 mm pro vyrovnání nerovností 

podlahy

•  komplet je odolně zabalen a obsahuje návod k montáži

Volitelné příslušenství
•  provedení Exclusive, Inox

•  barva eloxovaného Al rámu – přírodní hliníková, světlý a tma-

vý bronz v profilu F nebo světlý a tmavý bronz v profilu U viz 

nákres str. 52

•  uzavíratelné šroubení, termostatický ventil, termostatická hla-

vice nebo termopohon

•  krycí deska se zvýšenou tuhostí

•  vana s akusticky absorpční folií (snížení hlučnosti o 1 až 3 dB) 

viz str. 74

Poznámka 

• ve standardní dodávce nejsou zahrnuty prvky regulace 

•  regulaci je nutné objednávat samostatně dle technických 

parametrů 

•  elektroregulace a regulační prvky viz str. 66

•  regulace je shodná pro všechna tělesa systému OC

∆t (K) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
kt 0,310 0,330 0,350 0,370 0,390 0,410 0,431 0,452 0,472 0,493 0,514 0,535 0,557 0,578 0,599 0,621

∆t (K) 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

kt 0,643 0,664 0,686 0,708 0,730 0,752 0,774 0,796 0,819 0,841 0,864 0,886 0,909 0,931 0,954 0,977

∆t (K) 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

kt 1,000 1,023 1,046 1,069 1,092 1,116 1,139 1,162 1,186 1,209 1,233

KORAFLEX FW 13/34

Hmotnosti a vodní objemy

• teplotní exponent m = 1,147

Typ 13/34

Ocel kg/bm 14,5

Nerez kg/bm 12,2

Topný okruh l/bm 0,3

Chladící okruh l/bm  1

Uvedené hmotnosti jsou uvedeny bez obalu.

K
O

R
A

FL
E

X
 –

 P
O

D
LA

H
O

V
É

 K
O

N
V

E
K

TO
R

Y
 S

 V
E

N
TI

LÁ
TO

R
E

M
 A

 O
P

TI
M

A
LI

Z
O

VA
N

O
U

 K
O

N
V

E
K

C
Í



51

Objednací kódy  
Konvektory KORAFLEX FW 

Montáž str. 54 • Regulace str. 66 • Krycí mřížky str. 18

Příklad objednání
KORAFLEX FW, délka 150 cm, hloubka 13 cm, šířka 34 cm, 

černá vana, černý výměník, rámeček ve tvaru U, stříbrný elox = 

Provedení Exclusive bez protihlukové fólie s možností osazení 

příčné mřížky.

Objednací kód – FWX1501334-NP0RU1

V případě, že v objednávce nebude uvedena specifikace oz-

dobného rámečku, provedení vany a otopného výměníku, bude 

těleso vyrobeno z ocelového černě lakovaného plechu, se stří-

brným výměníkem a osazen stříbrným rámečkem 

ve tvaru U.

* zakázkové provedení
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Podlahové konvektory s ventilátorem  
pro topení a chlazení KORAFLEX FW

Typ rámu
N   není  

osazováno  
rámem*

U profil U
F profil F*

Konvektor je osazen 
protihlukovou absorpční 
folií 
A  ano*
N ne

Provedení rámu
0 není osazováno  
 rámem*
1 hliník/stříbrný elox 
2 hliník/bronzový elox*                                    
3 hliník/světlý bronz* 

Typ mřížky        
R příčné provedení                  
L podélné provedení*
* pouze po odsouhlasení  
 výrobcem

Délka
(cm)

Hloubka
(cm)

Šířka
(cm)

Typ vany – umístění 
přívodu vody
P  vpravo (pohled  

z místnosti)
L  vlevo (pohled  

z místnosti)*

Provedení čela vany 
konvektoru
0 bez snižování čel
1  snížení čela na 

straně přívodu*
2  snížení čela  

na protilehlé straně  
od přívodu*

3 snížení obou čel*

Economic vana ocel černá/nelakovaný výměník FWE ... 13 34  - N  P 0 R U 1

Exclusive* vana ocel černá/černý výměník FWX ... 13 34  - N  P 0 R U 1

Inox* vana nerezová/nelakovaný výměník FWI ... 13 34  - N  P 0 R U 1
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Napojování podlahových konvektorů
KORAFLEX s ventilátorem 

Profily hliníkových rámečků

Typy van podle umístění přívodů vody a snižování 
čel pro sériovou montáž

Snížení čel van konvektorů se používá tam, kde není žádoucí 

viditelné napojování konvektorů mezi sebou (dlouhé řady konvektorů 

např. administrativní budovy, hotely apod.). Při objednání pochozí 

Rozměry nákresů jsou uvedeny v mm.

mřížky je třeba uvést použití na konvektor se sníženým čelem (viz 

objednací kódy pro pochozí mřížky PM str. 18).

Přívod vody vpravo

Přívod vody vlevo

Bez snižování čel

standardní provedení

Snížení čela  

na straně přívodů

Snížení čela na protější 

straně od přívodů

Snížení obou čel

Standardně jsou konvektory osazovány U profilem stříbrným, při objednání rámečku F je tento volně přiložen k dodávce. 

Barevné provedení ozdobných rámečků je shodé s barevným provedením hliníkových mřížek viz str. 18.

Rámeček U Rámeček F

18

5

3

16

20

3

L2L0 L3L1

P2 P3P1P0
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Poznámka: Jednotlivé vany konvektorů KORAFLEX FV InPool nelze vzájemně  
napojovat. Vyrábějí se pouze v provedení P0.
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SIRKA 34SIRKA 34
SIRKA 34
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Výrobní řada KORAFLEX FV 
hloubka – 7 a 8 cm, šířka – 16 a 28 cm

Výrobní řada KORAFLEX FW a KORAFLEX FI
hloubka – 13 cm, šířka – 34 cm

Výrobní řada KORAFLEX FV 
hloubka – 9, 11 cm, šířka – 28, 34, 42 cm

Výrobní řada KORAFLEX FI a KORAFLEX FV  
hloubka – 11 cm, šířka – 20 cm 

Informace pro montáž konvektorů

délka

 80 cm

 120 cm

 160 cm

 200 cm

 240 cm

 280 cm

délka

 120 cm

 150 cm

 200 cm

 250 cm

 300 cm

délka

 80 cm

 120 cm

 160 cm

 200 cm

 240 cm

 280 cm

max. příkon/max. napětí 

3 W/13,5 V DC

 5,5 W/13,5 V DC

 7,5 W/13,5 V DC

 10 W/13,5 V DC

 13 W/13,5 V DC

 15 W/13,5 V DC

max. příkon/max. napětí 

9,5 W/13,5 V DC

 14 W/13,5 V DC

  18,5 W/13,5 V DC

   23 W/13,5 V DC

    27,5 W/13,5 V DC

max. příkon/max. napětí 

5,5 W/13,5 V DC

 11 W/13,5 V DC

 12 W/13,5 V DC

 20 W/13,5 V DC

 22,5 W/13,5 V DC

 23,5 W/13,5 V DC

Výrobní řada KORAFLEX FV InPool 
hloubka – 11 cm, šířka – 34 cm
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Montáž konvektoru stavební části
Pro správnou funkci konvektoru je třeba splnit několik obec-

ných zásad.

•  Správně nainstalované těleso má výměník umístěný dále 

od okna.

•  K propojení výměníku a rozvodného potrubí je doporučené 

používat standardně dodávané nerezové hadice s nerezovým 

opláštěním (není-li doporučeno jinak), které jsou vždy součástí 

dodávky. V praxi umožňují lepší přístup pod otopný výměník 

bez jeho demontáže od topného systému např. při čištění.

•  Doporučujeme připojení na topný systém pomocí uzavírací-

ho šroubení a termostatického ventilu.

•  Přívod teplonosného média do otopného výměníku doporu-

čujeme přivést vždy do trubky, která je dále od ventilátoru. 

U šíře 34 cm je použit otopný výměník KORABASE 30, kde 

teplonosné médium prochází dvěma trubkami tam a jednou zpět.

•  Výměník u konvektoru KORAFLEX FW je pro čtyřtrubkové sys-

témy, jeden okruh slouží pro napojení topného okruhu a druhý 

pro napojení na chladicí okruh. 

•  Správně nainstalovaný konvektor je uložen vodorovně a vana 

konvektoru má horní okraje nezborcené a neprohnuté tak, 

aby byla zajištěna správná funkce pochozí mřížky a možnost 

odvzdušnění výměníku.

•  Správně nainstalovaný konvektor má ozdobný rámeček na 

úrovni podlahové krytiny v toleranci +2 mm.

•  Aby se zabránilo znečištění vnitřku konvektoru, doporučuje-

me krycí desku ponechat po celou dobu stavebních prací. 

Standardně dodávaná deska není pochozí, lze objednat des-

ku se zvýšenou nosností.

•  Sestava ventilátorů je připevněna k vaně konvektoru pomo-

cí magnetů. V případě nerezového provedení bude sestava 

ventilátorů připevněna suchými zipy. Tento systém umožňuje 

vyjmout ventilátory z konvektoru během montáže tak, aby 

nedošlo k jejich poškození nebo znečištění apod. A rovněž 

tak i při běžném provozu je lze jednoduše vyjmout a vyčistit.

•  Podlahový konvektor musí být pevně uložený. Stavěcí šrouby 

slouží k horizontálnímu vyrovnání vany konvektoru.

•  Před zabetonováním musí být konvektor zafixován do podlahy 

pomocí kotvících šroubů, které zabrání vertikálnímu posunu 

konvektoru při následném zalití betonem. Při zalévání beto-

nem je možné rovněž konvektor svisle zatížit. Konvektor je 

třeba při betonování rozepřít, aby nedošlo ke zborcení vany. 

Při zalévání jiným materiálem (např. anhydridem) důkladně 

utěsnit všechny prostupy do konvektoru tak, aby nedošlo 

k jeho zaplavení. 

•  U konvektoru KORAFLEX FV InPool je součástí stavěcího 

šroubu praporek, který slouží k uchycení k zemi. Tento typ 

neobsahuje kotvy.

•  Doporučujeme provést fixaci a zvukovou izolaci tak, že se 

konvektor podél boku i pode dnem zalije řídkým betonem. 

Optimální zvukové odhlučnění se docílí přímým zalitím kon-

vektoru do betonu.

•  Při instalaci konvektoru s ventilátorem do volného prostoru 

může docházet ke zvýšené hlučnosti, proto doporučujeme 

objednat vanu s akusticky absorpční fólií.

•  Montáž do zdvojených podlah je popsána dále. 

•  Konvektory s chlazením (KORAFLEX FI a FW) mají standard-

ně zabudovaný odtok vody (kondenzátu). Při montáži neza-

pomeňte propojit trubičku na dně konvektoru s potrubím se 

zajištěným spádem pro odvod odpadní vody nebo kondenzá-

tu. Odtok doporučujeme vybavit sifonem proti zápachu. 

•  Konvektory KORAFLEX FV InPool jsou určeny pro použití  

u bazénů. Separační přepážka slouží pro odchyt vody z bazé-

nu, ovšem nemůže sloužit jako standardní přepad bazéno-

vé vody. Tato část se umisťuje vždy blíže k bazénu. Topná 

část s výměníkem a ventilátory musí být vždy dále od ba-

zénu. Konvektor je opatřen odtokovými otvory, celkem 2×. 

Instalace, provoz a údržba těchto zařízení vyžaduje zvláštní 

podmínky. Prosím, seznamte se s nimi důkladně na našich 

webových stránkách nebo v návodu.

Upozornění: Podlahový konvektor s ventilátorem KORAFLEX 

FV InPool musí být umístěn tak, aby část vybavená motorem  

a ventilátory nebyla ani krátkodobě zaplavená vodou.

Montáž konvektoru – stavební část 
KORAFLEX FV, FV INPOOL, FI a FW

Řez správného zabudování konvektoru

2 3

4

5

6

7

8

9

11

10

12

1

1    U rámeček

2    pochozí mřížka

3   U rámeček 

4    čistá podlaha

5    betonová výplň

6    ventilátor

7   hrubá podlaha

8   kotva

9   stavěcí šroub

10   tepelná izolace

11    výměník

12    spárovací hmota (silicon)

Tepelná izolace není součástí dodávky.

Popis a zabudování regulace viz kapitola Regulace str. 66. 
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Montáž zabetonováním
Nejčastější varianta montáže – v podlaze je připraven staveb-

ní otvor pro umístění konvektoru nebo je konvektor přímo zalit 

betonem. Montážní postup je blíže popsán v kapitole Montáž 

konvektoru – stavební část. Vanu konvektoru je třeba při beto-

nování rozepřít, aby nedošlo k podélnému prohnutí. Je vhodné 

též konvektor podél výměníku na boku vnější strany vany tepelně 

zaizolovat (např. skelná vata, polystyren), aby nedocházelo k te-

pelným ztrátám do podlahy.

Montáž do nízké zdvojené podlahy
V tomto případě je nutné konvektor zafixovat k hrubé podlaze 

pomocí kotvících šroubů a pomocí stavěcích šroubů konvektor 

horizontálně vyrovnat. S ohledem na volný prostor pod podla-

hou okolo konvektoru doporučujeme k potlačení hlučnosti vanu 

Montáž do vysoké zdvojené podlahy
Jde o individuální řešení pro každý projekt. Montážní postup 

je shodný s variantou B, pouze místo kotvících šroubů se použi-

je ocelový nosník nebo jiné vhodné příslušenství, které podpírá 

konvektor po celé šířce. S ohledem na volný prostor pod podla-

hou okolo konvektoru doporučujeme k potlačení hlučnosti vanu 

konvektoru vybavit akusticky absorpční fólií viz str. 74. Technic-

ké provedení je dohodnuto na základě požadavků zákazníka. 

Možnosti zabudování konvektorů dle typu podlahy  

Rozměry připojovacích otvorů   

konvektoru vybavit akusticky absorpční fólií viz str. 74. Tato 

konstrukce je vhodná pro zatížení v běžném způsobu užívání.

KORAFLEX FV 7/28

KORAFLEX FI 13/34 KORAFLEX FW 13/34

KORAFLEX FV 8/16
KORAFLEX FV 8/28 A=50, B=50

KORAFLEX FV 9/28 A=50, B=60

KORAFLEX FI 11/20
KORAFLEX FV 11/20KORAFLEX FV 11/34 InPool

KORAFLEX FV 
11/28 A=80, B=20, C=74, D=57

11/34 A=79, B=10, C=70, D=62

11/42 A=120, B=31, C=70, D=54
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Rozměry nákresů  jsou uvedeny v mm.




